W\ERANO

WYSOKOSC 65 mm
VKN1-6,5/14/Lk (L/P)

<K KOD ZAMOWIENIA

WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysoko$¢ kanatu 65
Szeroko$¢ kanatu 140
Szerokos$¢ kratki (Bk) 164
Dtugosé kanatu (Lk) 9502000
PRZYtACZA RODZA)J
Krécce 6w 1/2"

przytaczeniowe

Strona podtaczenia

AKCESORIA

Lewa (L) standard,
Prawa (P) opcja

RODZA)

Kratka H=18 mm

zwijana/wzdtuzna/modutowa

Obramowanie

LlubF

Akcesoria dodatkowe

Pokrywa montazowa,
zestaw montazowy do podtogi
podniesionej, bimetaliczny czujnik
temperatury, regulowany rant

F\ Zalecana odlegto$¢ od sciany 100-300 mm

164
140

&

B—
Ll

Dtugosc grzejnika kanatowego (Lk)

Dtugosé Tryb Moo ci o Poziom cisnienia Poziom mocy Pobdr mocy Natezenie 110$¢ silnikow
kanatu pracy e EE e tZ/tp . akustycznego akustycznej elektrycznej pradu wentylatora

Lk [mm] [ TSR0 S80S g [am) Lw [dB(A)] P W] AT [
Min 99 59 25 <18 <26 08 0,03

950 Med 447 268 12 <18 <26 1,2 0,05 ’
Max 767 460 191 <18 <26 2.2 0,09
Boost 1206 723 361 28 36 6,0 0,25
Min 116 70 29 <18 <26 08 0,03

1100 Med 525 315 131 <18 <26 1,2 0,05 ]
Max 900 540 225 <18 <26 24 010
Boost 1416 849 424 28 36 70 0,29
Min 149 89 37 <18 <26 08 0,03

1250 Med 673 404 168 <18 <26 1,2 0,05 1
Max 1155 693 288 <18 <26 2,7 0
Boost 1817 1089 544 28 36 9,2 0,38
Min 173 104 43 <18 <26 08 0,03

1450 Med 779 467 194 <18 <26 1,5 0,06 1
° Max 1337 802 334 <18 <26 29 012
Boost 2103 1261 630 28 36 104 043
Min 198 19 49 <18 <26 15 0,06

1650 Med 894 536 223 <18 <26 2,4 0,10 9
Max 1532 918 382 18 26 44 018
Boost 2408 1444 Al 31 39 12,0 0,50
Min 232 139 58 <18 <26 15 0,06

1800 Med 1050 630 262 <18 <26 24 0,10 )
Max 1801 1080 449 18 26 4,6 019
Boost 2832 1698 848 &Il 39 13,0 054
Min 248 148 62 <18 <26 15 0,06

2000 Med 1120 672 280 <18 <26 2,4 0,0 )
Max 1920 151 479 18 26 48 0,20
Boost 3019 1810 904 31 39 15,2 0,63

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu 6,=20°C.
Napigcie sterujace dla poszczegdlnych trybdw pracy: Min - 2V, Med - 4V, Max - 6 V, Boost - 10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciggtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.
Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma 1S0-3745, natomiast poziom ci$nienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu
o0 kubaturze 100 m® i czasowi pogtosu 0,5 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu réwnym 8 dB(A).
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WYSOKOSC 65 mm

VKN1-6,5/17/Lk (L/P)

<K KOD ZAMOWIENIA

WYMIARY JEDNOSTKA [mm]

Wysokos$¢ kanatu 65 194
Szeroko$é kanatu 170 170

Szerokosé kratki (Bk) 194 |

Diugost kanatu (LK) 950:2000 ® R m |
PRZYEACZA RODZAJ

Kraéce oW 1/2"

przytaczeniowe

Strona podtaczenia

AKCESORIA

Lewa (L) standard,
Prawa (P) opcja

RODZA)

Kratka H=18 mm

zwijana/wzdtuzna/modutowa

194
170

Obramowanie

LlubF

Akcesoria dodatkowe

Pokrywa montazowa,
zestaw montazowy do podtogi
podniesionej, bimetaliczny czujnik
temperatury, regulowany rant

Dtugos¢ grzejnika kanatowego (Lk)

Dtugosé Tryb Moo ci o Poziom cisnienia Poziom mocy Pobdr mocy Natezenie 110$¢ silnikow
kanatu pracy e EE e tZ/tp . akustycznego akustycznej elektrycznej pradu wentylatora

Lk [mm] [ TSR0 S80S g [am) Lw [dB(A)] P W] AT [
Min 107 64 27 <18 <26 08 0,03

950 Med 559 335 139 <18 <26 1,2 0,05 ]
Max 967 580 241 <18 <26 2.2 0,09
Boost 1500 899 374 28 36 6,0 0,25
Min 126 76 31 <18 <26 08 0,03

1100 Med 656 393 164 <18 <26 1,2 0,05 ]
Max 1135 680 283 <18 <26 24 010
Boost 1761 1056 439 28 36 70 0,29
Min 161 96 40 <18 <26 08 0,03

1250 Med 842 505 210 <18 <26 1,2 0,05 1
Max 1457 873 363 <18 <26 2,7 01
Boost 2259 1355 564 28 36 9,2 0,38
Min 187 112 47 <18 <26 08 0,03

1450 Med 975 585 243 <18 <26 1,5 0,06 1
Max 1686 101 Al <18 <26 29 012
Boost 2616 1568 653 28 36 104 043
Min 214 128 53 <18 <26 15 006

1650 Med 1116 669 278 <18 <26 2,4 0,10 9
Max 1931 1158 482 18 26 44 018
Boost 2995 1796 747 31 39 12,0 0,50
Min 251 150 63 <18 <26 15 0,06

1800 Med 1313 787 328 <18 <26 2,4 0,10 )
Max 2271 1362 567 18 26 4,6 019
Boost 3522 2112 879 31 39 13,0 054
Min 268 161 67 <18 <26 15 0,06

2000 Med 1399 839 349 <18 <26 24 0,0 )
Max 241 1451 604 18 26 48 0,20
Boost 3755 2251 937 31 39 15,2 0,63

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu 6,=20°C.
Napigcie sterujace dla poszczegdlnych trybdw pracy: Min - 2V, Med - 4V, Max - 6 V, Boost - 10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciggtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.
Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma 1S0-3745, natomiast poziom ci$nienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu
o0 kubaturze 100 m® i czasowi pogtosu 0,5 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu réwnym 8 dB(A).
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