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Grzejniki  kanatowe Verano zostaty
stworzone z mysla o przestronnych
wnetrzach z duza iloscig przeszklen.
Doskonale sprawdzg sie w budynkach
mieszkalnych, lokalach  uzytkowych,
biurach a takze w budownictwie zabyt-
kowym. Jednym stowem wszedzie tam,
gdzie zalezy nam na zapewnieniu opty-
malnej temperatury, zachowaniu charak-
teru oraz estetyki wnetrza i jego funkcjo-
nalnosci.

konwekcja naturalna

Ogrzewanie kanatowe jest nowoczesng
forma systemu grzewczego. Grzejnik
zamontowany w kanale podtogowym i
przykryty elegancka kratkg wykonang z
drewna, aluminium lub stali nierdzewnej
komponuje sie z pomieszczeniem i nie
zaburza jego charakteru, gdyz pozostaje
praktycznie niezauwazalny.

Konwektory kanatowe zaleca sie umiesz-
cza¢ wzdtuz zewnetrznych przegrod
przeszklonych (tzn. drzwi tarasowe, sze-
rokie okna itp.).

Grzejniki kanatowe usytuowane przy
przeszkleniach tworza kurtyne powietrz-
N3 separujaca ciepte i zimne powietrze
oraz nie dopuszczajg do ,wlewania si¢”
chtodu przy podtodze, minimalizuja stra-
ty ciepta oraz zwiekszaja efektywnosé
pracy catej instalagji.

Grzejniki kanatowe Verano dostepne sg
w tradycyjnej prostej formie, jak row-
niez w postaci katowej i tukowej. Idealnie
wiec wkomponuja sie w pomieszczenia o
nieregularnych ksztattach i podkresdlaja
ich charakter.
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Zalety grzejnikow kanatowych

0SZCZEDNOSC

Wyjatkowa energooszczednost
wynika z bardzo matej pojemno-
&ci wodnej, doskonatej przewod-
nosci cieplnej materiatow uzytych
do konstrukcji wymiennika ciepta
i matej bezwtadnosci cieplngj.

Grzejniki kanatowe Verano do-
skonale wspétpracuja z kazdym
typem regulacji, co réwniez wpty-
wa na redukcje kosztéw ogrze-
wania.

FUNKCJONALNOSC

Konwektor kanatowy to dyskret-
ny sposéb dostarczania ciepta do
przestronnych i eleganckich po-
mieszczen o duzych powierzch-
niach przeszklonych. Jedynym
widocznym elementem jest ele-
gancka kratka wkomponowana
w podtoge, pod ktéra w kanale
umieszczony jest elernent grzew-
czy.

tatwy demontaz kratki umozli-
wia szybkie oczyszczenie wne-
trza kanatu.

KOMFORT

Grzejniki kanatowe najszybcie] ze
wszystkich grzejnikdéw reaguja na
zmieniajace sie w pomieszczeniu
zapotrzebowanie na ciepto, dzieki
Czemu w ogrzewanym pomiesz-
czeniu nie wystepuje zjawisko
przegrzania.

Grzejniki kanatowe umieszczo-
ne wezdtuz okien tworza kurtyne
powietrza, ktora oddziela ciepte i
zimne powietrze oraz nie dopusz-
cza do ,wlewania sie” chtodu przy
podtodze.

Zastosowanie grzejnikow kana-
towych pozwala wyeliminowat
zjawisko kondensacji pary wod-
nej na powierzchni przeszklongj
przegrody budowlane;.

Przekazywanie ciepta na drodze
konwekcji zapewnia rownomier-
ny rozktad temperatury w ogrze-
wanym pomieszczeniu i natural-
na cyrkulacje powietrza.

TRWALOSC

Wysoka jakos¢ materiatow z kto-
rych wykonany jest wymiennik
ciepta (miedz-aluminium) gwa-
rantuje odpornos¢ na Kkorozje i
niska wrazliwos¢ na jakos¢ wody
kottowej.

Dzieki zastosowaniu blachy po-
kryte] ogniowo powtoka cyn-
k-magnez  grzejniki  uzyskujq
zwiekszong odpornos¢ na koroz-
&
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Wyposazenie grzejnika

STANDARDOWE wyposazenie:
wanna (obudowa) wykonana ze stali pokrytej ogniowo powtoka cynk-magnez
standardowo lakierowana proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005,
miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta z zaworem odpowietrzajgcym
przegroda rozdzielajaca (do grzejnikow o gtebokosci H 2140 mm)
przytacze wodne 2xGW %"
kotwy mocujace
wsporniki poziomujace
ostona komory przytaczeniowe;j

DODATKOWE wyposazenie:
wanna (obudowa) lakierowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL,
pokrywa montazowa zabezpieczajqca przed uszkodzeniem podczas transportu i montazu,
obramowanie wokét wanny grzejnika typ L lub F wykonane z aluminium naturalnego,
lakierowanego proszkowo RAL, anodowanego badz imitujacego drewno
kratka przykrywajaca grzejnik

Budowa grzejnika

Kratka

Przegroda rozdzielajaca

Wymiennik ciepta (miedz-alu)

Ostona komory
przytaczeniowej

Wanna
(Obudowa grzejnika)

Element mocujacy wymiennik ciepta

Zawor odpowietrzajacy

Kotwa mocujaca

Krécce przytaczeniowe do instalacji c.o.

Otwory na kroéce przytaczeniowe

Otwér pomocniczy

Wspornik poziomujacy
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Wymiary
Wysokos¢ kanatu (H) 75,90, 110, 140, 250, 350, 540 mm
Szerokos¢ kanatu (B) 200, 250, 290, 380 mm
Dtugos¢ kanatu (L) 800 - 4000 mm
Kod zamowienia VK15-H/B/L-typ lamelki

Istnieje mozliwos¢ wykonania grzejnika kanatowego typ VK15 o dtugosci niestandardowej (NS).
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Urzadzenia sterujace

Nazwa

Opis

Zawor termostatyczny prosty krotki
typ VDN 215 Siemens

Srednica zaworu 15 DN

Zawor termostatyczny katowy krotki
typ VEN 215 Siemens

Srednica zaworu 15 DN

Zawor grzejnikowy powrotny prosty
typ ADN15 Siemens

Srednica zaworu 15 DN

Zawor grzejnikowy powrotny katowy
typ AEN15 Siemens

Srednica zaworu 15 DN

Zawor termostatyczny prosty
typ 601200004 Schlésser

Srednica zaworu 15 DN

Zawor termostatyczny katowy
typ 601200005 Schldsser

Srednica zaworu 15 DN

Zawor powrotny - prosty
typ 601300002 Schldsser

Srednica zaworu 15 DN

Zawor powrotny - katowy
typ 601300004 Schlésser

Gtowica termostatyczna ze zdalnym zadajnikiem
typ RTN 81 Siemens

Srednica zaworu 15 DN

Element zdalnego ustawiania
z 2m rurka kapilarna

Sitownik termiczny
typ STA23 lub STA23/00 Siemens

ASY23L... Siemens

Napiecie zasilania 230 V AC, 2-potozeniowe sterowanie. STA23
7 kablem przytaczeniowym o dtugosci Tm. STA23/00
wymagany osobriy kabel ASY23L..

Kabel przytaczeniowy do STA23/00,
dtugos¢ 2 m, 3m, 5m, sygnat 2-potozeniowy

Pomieszczeniowy regulator temperatury
RDD 10 Siemens

Regulacja temperatury w pomieszczeniu. Tryby pracy: Komfort,
Ekonomiczny, Ochrona. Regulacja 2-potozeniowa, wyjscie ZAt/
WYt dla ogrzewania. Zasilanie sieciowe 230 V AC (RDD100)
lub bateryjne 3V DC (RDD100.1)

0 «ohdveTiTS

Pomieszczeniowy regulator temperatury
typ RDE 100 Siemens

Regulacja 2-potozeniowa z wyjsciem ZAt /WYt dla ogrzewa-

nia; Tryby pracy: tryb normalny i energooszczedny; Program

tygodniowy i sterowanie reczne; Zasilanie sieciowe 230 V AC
(RDE10) lub bateryjne 3V DC (RDE10.1)

|ze

Termostat pomieszczeniowy
typ RAA 21 Siemens

Dwustawne termostaty (zat/wyt) ze stykiem przetaczajacym
do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniu i
innych zastosowanh w instalacjach grzewczych
i klimatyzacyjnych; Przeznaczone do stosowania w matych i
Srednich instalacjach.

Przyktad sterowania grzejnikdw kanatowych typu VK15

Opcja 1:
Zawor termostatyczny
Zawor grzejnikowy powrotny
Gfowica termostatyczna
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Opcja 2
Zawor termostatyczny
Zawor grzejnikowy powrotny
Sitownik termiczny
Pomieszczeniowy regulator temperatury
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Urzadzenia sterujace

Regulacja pracy grzejnika kanatowego
Verano typ VK15 z konwekcjg naturalng

Podtaczenie wymiennikdw ciepta w grzej-
niku kanatowym mozna wykona¢ za po-
moca ogblnie stosowanych zaworbw ter-
mostatycznych ze specjalnymi gtowicami.
Zawor termostatyczny zostaje zamonto-
wany na przewodzie zasilajacym, nato-
miast gtowica termostatyczna na scianie
W ogrzewanym pomieszczeniu. Zawor
i gtowica zostaja potaczone za pomoca
kapilary prowadzonej wewnatrz peszla.
Gtowica termostatyczna powinna by¢ za-
montowana w miejscach fatwo dostep-
nych w odlegtosci 1,2+1,6m nad poziomem
podtogi. Nie nalezy montowal gtowicy
na zaworze w kanale z dwdch powo-
doéw: po pierwsze taka lokalizacja gtowicy
uniemozliwi osiagniecie wtasciwej regu-
lacji; po drugie, utrudni dostep do niej.

W przypadku, kiedy wymagana jest regu-
lacja elektryczna, jednym z jej sposobow
jest zastosowanie pomieszczeniowego
regulatora temperatury wraz z sitowni-
kiem termicznym i zaworami. Regulator
dokonuje pomiaru temperatury w po-
mieszczeniu za pomocg wbudowanego
czujnika i utrzymuje zadang wartos¢ tem-
peratury. Kiedy temperatura w pomiesz-
czeniu spadnie ponizej wartosci zadanegj
na termostacie, sitownik termiczny otwo-
rzy zawér. Pomieszczeniowy regulator
temperatury powinien by¢ tak umiejsco-
wiony, aby pomiar temperatury byt moz-
liwie jak najdoktadniejszy, bez wptywu
promieniowania stonecznego, czy zrédet
ciepta lub chtodu. Wysokos¢ montazu po-
winna wynosi¢ okoto 1,5 m nad podtoga.
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Instrukcja montazu

Wanna moze zosta¢ osadzona w kanale, gdy zosta-
nie okreslona grubos¢ wszystkich warstw podtogi.
Ze wzgleddw estetycznych i uzytkowych obramo-
wanie kratki powinno licowal sie z powierzchnia
podtogi. Obramowanie grzejnika stanowi integralng
czes¢ wanny i nie moze by¢ poddawane sitom wy-
ginajacym. Wanne nalezy dokfadnie oprze¢ dnem w
kanale, poniewaz obramowanie kratki nie jest przy-
stosowane do przenoszenia jej ciezaru.

Wsporniki, na ktorych umieszczony jest wymiennik
ciepta na czas transportu s3 przymocowane do
wanny za pomoca srub. Przed montazem grzejnika
nalezy odkreci¢ Sruby mocujace wsporniki (wymien-
nik). Przy dokrecaniu grzejnika nalezy skontrowac
srubunek.

W grzejnikach kanatowych o gtebokosciach: 75, S0,
110,140 i 250 mm element grzewczy znajduje sig po
srodku szerokosci kanatu - za wyjatkiem ptytkich
grzejnikéw kanatowych o szerokosci 200 mm. Na-
tomiast w kanatach o gtebokosciach: 350, 540 mm
przylega do sciany wewnetrznegj.

Kanat (otwar) musi by¢ stabilny i wykonany zgodnie
z normami budow!anymi. Konieczne jest wykonanie
izolacji przeciwwilgociowe] kanatu, takiej samej jaka
ma caty budynel i zastosowanie izolagji cieplnej, np.
ze styropianu o grubosci 20 + 50 mm, majacej na
celu zredukowanie strat ciepta.

\Eksploatacja

Wykohczeniowym elementem grzejnika kanatowe-
go jest elegancka kratka. Kratki drewniane moga
by¢ wykonywane wytacznie z drewna surowego. W
celu zabezpieczenia kratki wykonanej z drewna na-
lezy poddac ja zabiegom bejcowania i lakierowania.

Kratki aluminiowe moga by¢ wykonane z aluminium
naturalnego, lakierowanego proszkowo w dowol-
nym kolorze z palety RAL, anodowanego badz imitu-
jacego drewno. Kratki wykonane ze stali nierdzew-
nej dostepne sa wytacznie w wersji wzdtuzne).

Eksploatujac grzejnik kanatowy w sezonie grzew-
czym, nie nalezy zastania¢ go np. dywanem lub sta-

Nalezy pamieta¢, ze boczne sciany wanny nie zo-
staty zaprojektowane do przenoszenia duzych na-
poréw. W zwiazku z tym, jesli przestrzenie miedzy
Sciankami wanny i kanatu sa znaczne trzeba je wy-
petni¢ piang montazowa niskorozprezng (nie wypet-
nia¢ betonem).

Przygotowujac kanat nalezy przewidzie¢ luz monta-
zowy poprzez dodanie do dtugosci i szerokosci wan-
ny ok. 20 mm oraz 30 mm do gtebokosci. W celu
osiggniecia podanych mocy grzewczych, zaleca sie
montowanie grzejnika kanatowego zgodnie ze sche-
matami.

Konwektor kanatowy z jednostronnym zasysaniem
powietiza montuje sie tak, aby wymiennik ciepta
znajdowat sie od strony pomieszczenia.

Przegrody rozdzielajace nalezy umieszcza¢ na
wspornikach dopiero po zakohczeniu podtaczania
grzejnika do instalacji ¢. 0. Wspomniana blacha
oddziela czes¢ wanny, do ktérej naptywa chtodne
powietrze, od czesci gdzie nastepuje ogrzanie tego
powietrza i wyprowadzenie go do pomieszczenia.

wiac na kratce jakichkolwiek mebli. Istotna sprawa
jest utrzymanie odpowiedniej czystosci wewnatrz
wanny.

Kratki sa wytrzymate na nacisk oraz Scieranie dla
ruchu pieszego o matym natezeniu. Z tego powodu
nie nalezy montowa¢ kanatéw w miejscach gdzie
jest przewidywany duzy ruch pieszy.

Grzejniki kanatowe Verano nalezy poddad corocz-
nemu czyszczeniu, najlepiej przed sezonem grzew-
czym. Grzejniki nalezy oczysci¢ z kurzu, ktéry osadzit
sie w kanale i na wymienniku ciepta.
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Przyktadowy montaz gtebokiego grzejnika kanatowego
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Pamietaj!

Kod zaméwienia grzejnika
typu VKI5 to:

VK15-H/B/L-typ lamelki

gdzie:

H - Wysokos¢ kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugose kanatu [mm]

wysokos¢ 75 mm

VK15-7.5/20/L-12 WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos¢ kanatu (H) 75
Szeroko$¢ kanatu (B) 200
504 Szerokos¢ kratki (BK) 224
fgg : Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
o 50 .
THZ e ; Dtugosc ozebrowane|
0 i : czesci konwektora L-300
2 00
o Typ lamelki 12
o
[aN]
) Diugode karata (1) i PRZYLACZA RODZAJ
70 Diugost ozebrowanej czeéci konwektora (Lw) 230 K Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
;i 5 Strona podtaczenia Prawa (P) standard
<o ; o Lewa (L) opcja
RE o
AKCESORIA RODZAJ
‘ Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja

T;}f;'éLC[TT] 800 | 1000 | 1300 ! 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 145 204 291 378 465 552 640 727 843 960 1076
75/65 14 159 227 295 363 431 499 568 658 749 840
70/55 91 127 182 237 291 346 401 455 528 601 674
55/45 57 79 113 147 181 215 249 283 328 374 419
50/40 44 62 89 115 142 168 195 221 257 292 328

Normatywne moce cieplrie W] wg EN 442 dia temperatury powietrza w porrieszczeniu Ti= 20° €

’ WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
VK15-7.5/25/L-12 —
Wysokos¢ kanatu (H) 75
Szeroko$¢ kanatu (B) 250
Szerokos¢ kratki (BK) 274
274
1238 Dtugost kanatu (1) 800 - 4000
“ i Diugoé¢ ozeb
12 p ; ugosct ozebrowane) i
& SO0 czesci konwektora L-300
9 Typ lamelki 12
oV
PRZYLACZA RODZAJ
. Diugose kanatu (L) - s “”
70 Diugoét ozebrawane) czesci konwektora (lw) . . 230 z Krocee przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
i Prawa (P) standard
Strona podtaczenia Lewa (L) opcja
o g
e AKCESORIA RODZAJ
it Kratka H=18 mm 7wijana/wzdiuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja

e L[mm]

Tz/Tp°c'"~~.A_ 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 189 265 378 491 605 718 831 945 1096 1247 1398
75/65 148 207 295 384 472 561 649 738 856 974 1092
70/55 118 166 237 308 379 450 520 591 686 781 875
55/45 74 103 147 191 236 280 324 368 427 486 545
50/40 58 81 115 150 184 219 253 288 334 380 426

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
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wysokos¢ 75 mm

WYMIARY JEDNOSTKA [mm] VK15_7 5/29/L_13
Wysokos¢ kanatu (H) 75

Szeroko$¢ kanatu (B) 290

Szerokos¢ kratki (BK) 314

Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000

D+ugoéé ozebrowane] L-300 "

czesci konwektora ™~ ]

Typ lamelki 13 ﬂ

PRZYLACZA RODZAJ

Dtugo$¢ kanatu (L)

7 Dtugost ozebrowane] czefci konwektora (Lw) 23 !

Prawa (P) standard | |
Lewa (L) opcja ‘

Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne

Strona podtaczenia

| O
AKCESORIA RODZAJ =Ry
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa . R
Obramowanie Llub F
Pokrywa montazowa opcja
Pamictal
TZ/T;e-Lc.[._m,_T'] 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 l 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 oM
Kod zaméwienia grzejnika
90/70 245 343 497 638 785 932 1079 1227 1423 1619 1815 ypu VKIS o
75/65 192 268 383 498 613 728 843 958 1M1 1264 1417 VKIS H/B/L-typ lamelkd
70/55 154 215 307 399 497 584 676 768 891 1014 137 adie:
55/45 9% 134 191 248 306 363 420 478 554 631 707 H - WysokoSc kanatu [rim]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
50/40 75 105 149 194 239 284 329 37 433 493 553 L - Diugos¢ kanatu [mm]

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

WYMIARY JEDNOSTKA [mm] ‘T VK15'75/38/L'14
Wysokoé¢ kanatu (H) 75 L —
Szeroko$¢ kanatu (B) 380
Szerokos¢ kratki (BK) 404 404

Q
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 @% — 200 1
gt | o =}
Typ lamelki 14 —— ﬂ

; 0 .. Dhugos¢ ozebrowane] czeSd konwektora (Lw] _ Q I

PRZYLACZA RODZAJ

Krocce przytaczeniowe

GW 3/4” jednostronne

Strona podtaczenia

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

AKCESORIA RODZAJ L |l °
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja
T L[mm]|
T/T,°Ce 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 354 496 708 921 1133 1346 1558 1771 2054 2338 2621
75/65 277 387 553 719 885 1051 1217 1383 1604 1825 2046
70/55 222 310 444 577 710 843 976 1109 1286 1464 1641 :?'
55/45 138 193 276 359 442 524 607 690 800 M 1021 ;
50/40 108 151 216 280 345 410 474 539 625 712 798 §
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C 17
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Pamietaj!

Kod zaméwienia grzejnika
typu VKI5 to:

VK15-H/B/L-typ lamelki

gdzie:

H - Wysokos¢ kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugose kanatu [mm]

wysokos¢ 90 mm

VK15_9/20/L_12 WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos¢ kanatu (H) 90
Szeroko$¢ kanatu (B) 200
Szerokos¢ kratki (BK) 224
224
200 Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
@ 100 Dtugost ozebrowane)
12 50 czesci konwektora L-300
A
S i
g OO0 = Typ lamelki 12
: N.
PRZYLACZA RODZAJ
. Diugost kanatu (L)
_ 70, Dtugost ozebrowane| czgéci konwektora (Lw) 230 Krocce pV”ZyJ(aCZQWOWQ GW 3/4 Jednogtronne
L . Prawa (P) standard
............................. . Strona podtaczenia Lewa () opta
R 9
N AKCESORIA RODZAJ
vl Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja
T L [mm] | ) N
Tz/Tp°c‘"~~.A__ 800 1000 1300 ! 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 172 240 343 446 549 652 755 858 996 1133 1270
75/65 134 188 268 348 429 509 590 670 777 884 992
70/55 107 150 215 279 344 408 473 537 623 709 795
55/45 67 94 134 174 214 254 294 334 388 441 495
50/40 52 73 105 136 167 199 230 261 303 345 387
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 44¢ dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
| : WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
VK15-9/25/L-12 B
Wysokos¢ kanatu (H) 90
Szeroko$¢ kanatu (B) 250
Szerokos¢ kratki (BK) 274
274
250 Dtugost kanatu (1) 800 - 4000
I 100
e . 5 iy
5 .50 - D+ug05c ozebrowanej L-300
o : czesci konwektora
2 OO0
: : Typ lamelki 12
PRZYLACZA RODZAJ
: 70 .. Dtugost ozeb?g\iga?wéeiSgéag%gr)wwektora(Lw) — 230 - KFOC/CQ prZWaCZQWOW@ GW 3/4”J€dﬂOSU”Oﬂﬂ€

50,

Strona podtaczenia

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

E% AKCESORIA RODZAJ
o Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja

e L[mm]

T/T,°C. 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 222 310 443 576 709 842 975 1108 1285 1463 1640
75/65 173 242 346 450 554 657 761 865 1003 142 1280
70/55 139 194 277 361 444 527 610 694 805 916 1027
55/45 86 121 173 224 276 328 380 432 501 570 639
50/40 67 94 135 175 216 256 297 337 391 445 499

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
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WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos¢ kanatu (H) 90
Szeroko$¢ kanatu (B) 290
Szerokos¢ kratki (BK) 314
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
D+ugoéé ozebrowane] L-300

czesci konwektora

Typ lamelki 13
PRZYLACZA RODZAJ

Krocce przytaczeniowe

GW 3/4” jednostronne

Strona podtaczenia

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

wysokos¢ 90 mm

VK15-9/29/L-13

90

314

290

12

50

150
75

25

Dtugosé kanatu (L)

Diugos¢ ozebrowane] czedci konwekiora (Lw)

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

AKCESORIA RODZAJ %
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa

Obramowanie LlubF -
Pokrywa montazowa opcja

T L[mm] | o

T/T°Co 800 1000 1300 1600 1900 ! 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 289 404 578 751 924 1098 1271 1444 1675 1907 2138
75/65 226 316 451 586 722 857 992 1128 1308 1488 1669
70/55 181 253 362 470 579 687 796 904 1049 194 1338
55/45 13 158 225 293 360 428 495 563 653 743 833
50/40 88 123 176 229 281 334 387 440 510 580 651

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

WYMIARY JEDNOSTKA [mm] VK15'9/38/L'14
Wysokos¢ kanatu (H) 90 —
Szeroko$¢ kanatu (B) 380
Szerokos¢ kratki (BK) 404 404
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 350
o] 200 |
Dtugos¢ ozebrowane) . 150
: L-300 12
czescl konwektora 2
7 EO—ay——C—
, - d

Typ lamelki 14 o

Dtugosé kanatu (L)

0 Dfugosc ozebrowane] czesci konwekfora [Lw] 0 1
PRZYLACZA RODZAJ ; ‘ 1
Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne ERiE ; ! 3
I I
Prawa (P) standard ‘
Strona podtaczenia Lewa (L) opcja
g
Sk 0]
AKCESORIA RODZAJ G
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
a o

Obramowanie LlubF L
Pokrywa montazowa opcja

T L [mm]

T/T,°C 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 416 583 833 1082 1332 1582 1832 2082 2415 2748 3081
75/65 325 455 650 845 1040 1235 1430 1625 1885 2145 2405
70/55 261 365 521 678 834 990 147 1303 1512 1720 1929
55/45 162 227 324 422 519 616 714 811 941 1070 1200
50/40 127 177 254 330 406 482 558 634 735 837 938

Ko weExT

v\/EEANO

Pamietaj!

Kod zaméwienia grzejnika
typu VKI5 to:

VK15-H/B/L-typ lamelki

gdzie:

H - Wysokos¢ kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugos¢ kanatu [mm]

o | www.v-kpl
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KON wWeEXKT

v\/EE’AI}{O

wysokos¢ 110 mm

VK15_11/20/L_12 WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos¢ kanatu (H) 10
Szeroko$¢ kanatu (B) 200
204 Szerokos¢ kratki (BK) 224
200 Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
too! ) 100
T 50 &¢
5 20 D+ug05c ozebrowanej L-300
o [ i czesci konwektora
= g 0O Q-
‘ 5 Typ lamelki 12
. Diugosé kanatu (L) . pRZYLACZA RODZAJ
70 ,‘_ Diugos¢ ozebrowanej czesci konwektora (Lw) 230 ] Krotce prZy%aczemowe GW 3/4”J€dﬂOSU”Oﬂﬂ€
o Strona podtaczenia Prawa (P) standard
T o Lewa (L) opcja
N
i AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja
Pamietaj! T L [mm] )
Tz/Tp°c'"~~.A 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
Kod zaméwienia grzejnika ] _
typU VKIS tor 90/70 198 277 396 515 633 752 871 990 1148 1306 1465
VK15-H/B/L-typ lamelki 75/65 155 216 309 402 494 587 680 773 896 1020 1143
adzie: 70/55 124 173 248 322 397 471 545 620 719 818 917
H - Wysokost kanatu [mm] 55/45 77 108 154 200 247 293 339 385 447 509 571
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dfugos¢ kanatu [mm] 50/40 60 24 121 157 193 229 265 301 349 398 446
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 44¢ dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
, e WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
VK15-11/25/L-12 B
Wysokos¢ kanatu (H) 10
Szeroko$¢ kanatu (B) 250
Szerokos¢ kratki (BK) 274
274
250 Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
o . 100 Dhigose b
i T Ugos¢ ozebrowane L-300
o czesci konwektora
g 8 O O
i w Typ lamelki 12
S PRZYLACZA RODZAJ
70 . Dhigodé ozebrowane] czesc konwektora (lw) 230 - » .
i ) e i ' Krocee przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
Strona podtaczenia Prawa (P) standard
L Lewa (L) opcja
R 7
N !
AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja
e L[mm]
Tz/Tp°c'"~~.A_ 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 262 367 524 681 838 995 1153 1310 1519 1729 1939
75/65 205 286 409 532 654 777 900 1023 1186 1350 1513
= 70/55 164 230 328 426 525 623 722 820 951 1082 1214
=
; 55/45 102 143 204 265 327 388 449 510 592 674 755
g 50/40 80 12 160 207 255 303 351 399 463 526 590
20 Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C


http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm

wysokos$¢ 110 mm

VK15-11/29/L-13

WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos¢ kanatu (H) 10
Szeroko$¢ kanatu (B) 290
Szerokos¢ kratki (BK) 314
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
D+ugoéé ozebrowane] L-300

czesci konwektora

Typ lamelki 13
PRZYLACZA RODZAJ

Krocce przytaczeniowe

GW 3/4” jednostronne

Strona podtaczenia

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

314

290

110

150
75

Dtugos¢ kanatu (L)

Dtugoét ozebrowanej czedci konwektora (Lw) - 0

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja

“e L [mm] ‘ .

T/T,°C 800 1000 1300 1600 1900 ! 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 341 478 683 388 1092 1297 1502 1707 1980 2253 2526
75/65 267 373 533 693 853 1013 173 1333 1546 1759 1972
70/55 214 299 427 556 684 812 940 1069 1240 1411 1582
55/45 133 186 266 346 426 505 585 665 77 878 984
50/40 104 146 208 270 333 395 457 520 603 686 769

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

\ r 4 A N
WYMIARY JEDNOSTKA [mm] ‘ VK15_11/38/L_14
Wysokoé¢ kanatu (H) 10 L —
Szeroko$¢ kanatu (B) 380
Szerokos¢ kratki (BK) 404 404
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 280
ES 200
& B 150
D+ug05c ozebrowanej L-300
czescl konwektora o
9 O—ame—O—
Typ lamelki 14 <
PRZYLACZA RODZAJ
- _ Dtugosé kang&u(L) -
KVFC/)C/CQ przy%aczemowe GW 3/4// JedﬂOSU”Oﬂﬂe T 0 Dugost ozebrowane] czesci konwektora (L) . 0 |
Prawa (P) standard i
Strona podtaczenia Lewa (L) opcja
AKCESORIA RODZAJ §%
o | 1T
Kratka H=18 mm awiana/wzdhuzna/modulons G
Obramowanie LlubF . .
Pokrywa montazowa opcja o
T L [mm]
T/T.°C.. 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
Zp
90/70 479 671 958 1246 1533 1821 2108 2395 2779 3162 3545
75/65 374 524 748 972 1197 1421 1646 1870 2169 2468 2768
70/55 300 420 600 780 960 140 1320 1500 1740 1980 2220
55/45 187 261 373 485 597 709 821 933 1082 1232 1381
50/40 146 204 292 379 467 554 642 729 846 963 1079

Ko weExT

v\/EEANO

Pamietaj!

Kod zaméwienia grzejnika
typu VKI5 to:

VK15-H/B/L-typ lamelki

gdzie:

H - Wysokos¢ kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugos¢ kanatu [mm]

N | www.v-k.pl
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KON wWeEXKT

v\/ERAI}{O

wysokos¢ 140 mm

WYMIARY
Wysokos¢ kanatu (H)

VK15-14/20/L-22

Szeroko$¢ kanatu (B)

Szerokos¢ kratki (BK)

224
200 Dfugosc kanatu (L)
@:1 100 Dtugosc ozebrowane)
12 czesci konwektora
E O lamelki
i g o= Typ lamelki
O - PRZYLACZA

Krocee przytaczeniowe
Dtugos¢ kanatu (L)

JEDNOSTKA [mm]
140
200
224
800 - 4000

L-300
22

RODZAJ
GW 3/4” jednostronne

T70 _ Diugost ozebrowane] czesci konwektora (Lw) 230 - B pod%aczema Prawa (P) stanqard
Lewa (L) opcja
AKCESORIA RODZAJ
f\zg ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
[aNTeN}
; Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja
Pamietaj! T L [mm] ) N
T/T,°C o 800 1000 1300 l 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
Kod zaméwienia grzejnika ] v
typu VKIS to: 90/70 245 343 489 636 783 930 1077 1223 1419 1615 1811
VK15-H/B/L-typ lamelki 75/65 191 267 382 497 611 726 840 955 1108 1261 1413
gdzie: 70/55 153 214 306 398 490 582 674 766 888 10M 1134
H - Wysokosc kanatu [mrr] 55/45 95 133 191 248 305 362 419 477 553 629 705
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L~ Drugos¢ kanatu [mm] 50/40 74 104 149 194 238 283 328 372 432 492 551
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 44¢ dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
/ N
VK15-14/25/1L-22 B
Wysokos¢ kanatu (H) 140
- Szeroko$¢ kanatu (B) 250
290 Szerokos¢ kratki (BK) 274
o 150 Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
i
Dtugosc ozebrowane| L-300
= = | O czesci konwektora
o = =
= ) O | Typ lamelki 22
o
' ' PRZYLACZA RODZAJ
Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
- Dtugost kanatu (L) -
tugost ozeb sci konweki
.70 . Dugost ozebrowanej czesci konwektora (Lw) __ 230 - Prawa (P) standard
Strona podtaczenia :
"y Lewa (L) opcja
S AKCESORIA RODZAJ
32 Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
[aalaN}
Obramowanie LlubF
v Pokrywa montazowa opcja
e L[mm]
T/T,°C o 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 324 454 648 843 1037 1232 1426 1620 1880 2139 2398
75/65 253 354 506 658 810 961 113 1265 1467 1670 1872
= 70/55 203 284 406 528 649 771 893 1015 77 1339 1502
=
; 55/45 126 177 252 328 404 480 555 631 732 833 934
§ 50/40 99 138 197 257 316 375 434 493 572 651 730
22 Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
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WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos¢ kanatu (H) 140
Szeroko$¢ kanatu (B) 290
Szerokos¢ kratki (BK) 314
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
D+ugoéé ozebrowane] L-300

czesci konwektora

Typ lamelki 23
PRZYLACZA RODZAJ

Krocce przytaczeniowe

GW 3/4” jednostronne

Strona podtaczenia

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

wysokos¢ 140 mm

VK15-14/29/L-23

314

290

140
100

50

31

Diugosé kanatu (L)

Dhugoé¢ ozebrowanej czedci konwektora (Lw)

AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa %
Obramowanie LlubF
Q ]
Pokrywa montazowa opcja
TZ/TF;'°c-.[.TI] 800 | 1000 | 1300 | 1600 1900 l 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 441 617 881 146 1410 1675 1939 2203 2556 2908 3261
75/65 344 482 688 894 1101 1307 1514 1720 1995 2270 2546
70/55 276 386 552 77 883 1048 1214 1379 1600 1821 2042
55/45 172 240 343 446 549 652 755 858 296 133 1270
50/40 134 188 268 349 429 510 590 671 778 885 993
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
WYMIARY JEDNOSTKA [mm] VK15'14/38/L'24
Wysokos¢ kanatu (H) 140 —
Szeroko$¢ kanatu (B) 380
Szerokos¢ kratki (BK) 404 404
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 360
200
4l ]
Dtugos¢ ozebrowane) =
: L-300
czesci konwektora
g o
S =
Typ lamelki 24 4
PRZYLACZA RODZAJ
Diugoét kanatu (L)
() DlugoiC ozebrowane] czesd Rorwekiora 0

Krocce przytaczeniowe

GW 3/4” jednostronne

Strona podtaczenia

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

AKCESORIA RODZAJ !
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
Obramowanie LlubF it :
Pokrywa montazowa opcja
T L[mm]|
T/T,°Ce 800 | 1000 | 1300 | 1600 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 595 833 1190 1547 1904 2261 2618 2975 3451 3927 4403
75/65 465 650 929 1208 1486 1765 2044 2323 2694 3066 3437
70/55 373 522 745 969 1192 1416 1639 1863 2161 2459 2757
55/45 232 324 464 603 742 881 1020 1159 1344 1530 1715
50/40 181 254 362 471 580 688 797 906 1051 1196 1341

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

Ko weExT

v\/EEANO

Pamietaj!

Kod zaméwienia grzejnika
typu VKI5 to:

VK15-H/B/L-typ lamelki

gdzie:

H - Wysokos¢ kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugos¢ kanatu [mm]

N -
N | www.v-kpl
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Pamietaj!

Kod zaméwienia grzejnika
typu VKI5 to:

VK15-H/B/L-typ lamelki

gdzie:

H - Wysokos¢ kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugose kanatu [mm]

wysokos¢ 250 mm

VK15_25/20/L_22 WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos¢ kanatu (H) 250
Szeroko$¢ kanatu (B) 200
o4 Szerokos¢ kratki (Bk) 224
200
- Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
Tz B
D+ug05c ozebrowanej L-300
czesci konwektora
o
o % Typ lamelki 22
i PRZYLACZA RODZAJ
Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
. Prawa (P) standard
Strona podtaczenia Lewa (L) opcja
. Diugost kanatu (L)
L0 Diugosc ozebrowane] czeéci konwektora (Lw) 230.
E AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
e Obramowanie LlubF
' Pokrywa montazowa opcja
T L[mm] l . N
Tz/Tp°c'"~~.A__ 800 1000 1300 ! 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 443 621 886 152 1418 1684 1950 2216 2571 2925 3280
75/65 346 484 692 900 1107 1315 1522 1730 2007 2284 2560
70/55 277 388 555 721 888 1054 1221 1387 1609 1831 2053
55/45 173 242 345 449 552 656 760 863 1001 1140 1278
50/40 135 189 270 351 43¢ 513 594 675 783 891 999
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 44¢ dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
' WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
= N
VK15-25/25/L-22 iy
Wysokos¢ kanatu (H) 250
Szeroko$¢ kanatu (B) 250
Szerokos¢ kratki (BK) 274
274
250 Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
A
o »
P D+ug05c ozebrowanej L-300
- czesci konwektora
O
o g g Typ lamelki 22
g : o
. PRZYLACZA RODZAJ

15

Krocce przytaczeniowe

Strona podtaczenia

GW 3/4” jednostronne

Prawa (P) standard

I Lewa (L) opdia
AKCESORIA RODZAJ
i 5] Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
H Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja

e L[mm]

T/T,°C 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 496 695 993 1291 1588 1886 2184 2482 2879 3276 3673
75/65 388 543 775 1008 1240 1473 1705 1938 2248 2558 2868
70/55 31 435 622 808 994 1181 1367 1554 1802 2051 2300
55/45 193 271 387 503 619 735 851 967 1122 1276 1431
50/40 151 212 302 393 484 574 665 756 877 997 1118

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
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Ko weExT

v\/EEANO

wysokos¢ 250 mm

WYMIARY JEDNOSTKA [mm] VK15_25/29/L_23
Wysokos¢ kanatu (H) 250

Szeroko$¢ kanatu (B) 290

Szerokos¢ kratki (BK) 314 i

Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 ﬂ? 20

Dtugos¢ ozebrowane)
czescl konwektora

L- 300 —

100
50

Typ lamelki 23 g
Mmu
PRZYLACZA RODZAJ "
Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
Prawa (P) standard lugoéé kanatu ()
Strona podtaczenia Lewa (L) opcja fmﬁ.ﬁwmméne@
I I
AKCESORIA RODZAJ ‘ ‘
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa T
Obramowanie LlubF Lk .
Pokrywa montazowa opcja )
.. L[mm] ‘ e Pamietaj!
T/T,°Ce 800 1000 1300 1600 1900 ! 2200 2500 2800 3200 3600 4000
R Kod zaméwienia grzejnika
90/70 642 898 1284 1669 2054 2439 2824 3209 3722 4236 4749 ouvKis 1o,
75/65 501 701 1002 1303 1603 1904 2204 2505 2906 3307 3707 VK15-H/B/L-typ lamelki
70/55 402 563 804 1045 1286 1527 1768 2009 2330 2652 2973 adzie:
55/45 250 350 500 650 800 950 1100 1250 1450 1650 1850 - WysokotCkanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
50/40 195 274 397 508 625 742 860 977 1133 1290 1446 L - Dtugosc kanatu [mm]

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

- & N .
WYMIARY JEDNOSTKA [mm] ‘ VK15'25/38/L'24
Wysokoé¢ kanatu (H) 250 L —
Szeroko$¢ kanatu (B) 380
Szerokos¢ kratki (BK) 404 404
Q
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 oo]E 1
Dtugos¢ ozebrowane) 200
p; L-300
czesci konwektora
Q)
. e 7
Typ lamelki 24 A
PRZYLACZA RODZAJ
Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
Prawa (P) standard et et a1
Strona podtaczenia Lewa (L) opcja ] rm*—gé—*—m—ﬂ‘ ‘
AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja
TZ/R“(--LTT] 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 897 1256 1795 2333 2871 3410 3948 4487 5205 5922 6640
75/65 701 981 1401 1821 2242 2662 3082 3503 4063 4623 5184
70/55 562 787 1124 1461 1798 2135 2472 2809 3258 3708 4157 E"
55/45 350 489 699 909 1119 1328 1538 1748 2027 2307 2587 ;
3
50/40 273 382 546 710 874 1038 1202 1366 1585 1803 2022 2
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C o5
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Pamietaj!

Kod zaméwienia grzejnika
typu VKI5 to:

VK15-H/B/L-typ lamelki

gdzie:

H - Wysokos¢ kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugose kanatu [mm]

wysokos¢ 350 mm

VK15-35/20/L-22

18

350

224
200
100
: Q
&a. I
! o
Ly
Y

WYMIARY
Wysokos¢ kanatu (H)
Szeroko$¢ kanatu (B)
Szerokos¢ kratki (BK)
Dfugosc kanatu (L)

Dtugosc ozebrowane|
czesci konwektora

Typ lamelki

PRZYtACZA

Krocee przytaczeniowe

Strona podtaczenia

JEDNOSTKA [mm]
350

200

224

800

L-

RO

- 4000

300

22

DZA)J

GW 3/4” jednostronne

Prawa (P) standard

Lewa (L) opcja
. Diugost kanatu (L) -
L70.. Dtugost ozebrowane] czesci konwektora (Lw) _ 230 o
; AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdiuzna/modutowa
NS i Obramowanie LlubF
' Pokrywa montazowa opcja

T L [mm] i )

TZ/Tpoc.""u 800 1000 1300 ! 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 534 747 1067 1387 1707 2027 2348 2668 3095 3521 3948
75/65 417 583 833 1083 1333 1583 1833 2083 2416 2749 3082
70/55 334 468 668 868 1069 1269 1470 1670 1937 2205 2472
55/45 208 291 416 540 665 790 914 1039 1205 1372 1538
50/40 162 227 325 422 520 617 715 812 942 1072 1202

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 44¢ dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
- 1
VK15-35/29/L-23 B
Wysokos¢ kanatu (H) 350
Szeroko$¢ kanatu (B) 290
i Szerokos¢ kratki (BK) 314
=20 Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
12
D+ug05c ozebrowanej L-300
czesci konwektora
. 150,
2 . O Typ lamelki 23
&2 &
R PRZYLACZA RODZAJ
d Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
Y—— Strona podtaczenia Pnla_vva (P?_standard
" 20 Dilgose ozebrowane czedd korwektora (Lw), . 230 N ewa ( ) opdja
AKCESORIA RODZAJ
<o " Kratka H=18 mm 7wijana/wzdiuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
' Pokrywa montazowa opcja

e L[mm]

Tz/Tp°c'"~~.A_ 800 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
90/70 888 1244 1777 2310 2843 3376 3909 4442 5153 5863 6574
75/65 694 971 1387 1803 2219 2635 3051 3468 4022 4577 5132
70/55 556 779 1112 1446 1780 214 2447 2781 3226 3671 4116
55/45 346 484 692 900 1107 1315 1523 1730 2007 2284 2561
50/40 270 379 541 703 865 1028 1190 1352 1569 1785 2001

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
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wysokos¢ 350 mm

WYMIARY JEDNOSTKA [mm] VK15_35/38/L_24
Wysokos¢ kanatu (H) 350
Szeroko$¢ kanatu (B) 380
Szerokos¢ kratki (BK) 404 404
380
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 El i
st |
9 g
2 SEN
ll hnang
PRZYLACZA RODZAJ

Krocce przytaczeniowe

GW 3/4” jednostronne

Strona podtaczenia

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

70 . DitgoZ ozebrowane| “7gbd Konweltora (Lw] 730

Diugoét kanatu (L)

Ko weExT

v\/EE’ANO

AKCESORIA RODZAJ
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
Obramowanie LlubF
Pokrywa montazowa opcja
.. L[mm] . Pamietaj!
TZ/Tpoc.”"w. 800 1000 1300 1600 1900 ! 2200 2500 2800 3200 3600 4000
. N Kod zaméwienia grzejnika
90/70 | 1050 1471 2101 2731 3361 3992 4622 5252 6092 6933 7773 ypuVKis o
75/65 820 1148 1640 2132 2624 3116 3608 4100 4756 5412 6068 VK15-H/B/L-typ lamelki
70/55 658 921 1315 1710 2104 2499 2894 3288 3814 4340 4867 adzie:
55/45 409 573 818 1064 1309 1555 1800 2046 2373 2701 3028 1 -Wysokos¢kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
50/40 320 448 640 831 1023 1215 1407 1599 1855 211 2367 L - Dtugost kanatu [mm]

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

N -
N | www.v-kpl
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wysokos¢ 540 mm

WYMIARY
Wysokos¢ kanatu (H)

VK15-54/20/L-22

Szeroko$¢ kanatu (B)
224 Szerokos¢ kratki (BK)
200 R
e, Dfugosc kanatu (L)

Dtugosc ozebrowane|
czesci konwektora

Typ lamelki

540

PRZYtACZA

Krocee przytaczeniowe

o
Eo

Strona podtaczenia

JEDNOSTKA [mm]
540
200
224
800 - 4000

L-300
22

RODZAJ
GW 3/4” jednostronne

Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja

DM G LG L 230 AKCESORIA RODZAJ
! Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
38 Obramowanie LlubF
: Pokrywa montazowa opcja
Pamietaj! T L [mm] )
Tz/Tp°c'"~~~.A 800 1000 1300 ! 1600 1900 2200 2500 2800 3200 3600 4000
Kod zaméwienia grzejnika ] ,
typU VKIS tor 90/70 785 1099 1571 2042 2513 2984 3455 3926 4554 5183 5811
VK15-H/B/L-typ lamelki 75/65 613 858 1226 1594 1962 2329 2697 3065 3555 4046 4536
gdzie: 70/55 492 688 983 1278 1573 1868 2163 2458 2851 3245 3638
H - Wysokost kanatu [mm] 55/45 306 428 612 795 979 1162 1346 1529 1774 2019 2264
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
L - Dtugos¢ kanatu [mm] 50/40 239 335 478 622 765 908 1052 1195 1387 1578 1769
Normatywne moce cieplne [W] wg EN 44¢ dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
. WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
g
VK15-54/29/L-23 B
Wysokos¢ kanatu (H) 540
Szeroko$¢ kanatu (B) 290
e Szerokodé kratki (Bk) 314
290 iy :
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000
2
D+ug05c ozebrowanej L-300
czesci konwektora
Typ lamelki E 23
O PRZYLACZA RODZAJ
& b Krocce przytaczeniowe GW 3/4” jednostronne
- L igie
g Strona podtaczenia Prawa (P} standard

Lewa (L) opcja

. Diugost kanatu (L)
70 Diigost ozebrowane] cgici konwektora fLw] ) 0

AKCESORIA

Kratka H=18 mm

RODZAJ

zwijana/wzdtuzna/modutowa

314
290,

Obramowanie LlubF
[ Pokrywa montazowa opcja
e L[mm]
TZ/Tp°c--.,AV_A_ 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
90/70 1278 1790 2557 3324 4091 4858 5625 6392 7415 8438 9460
75/65 998 1397 1996 2595 3194 3792 4391 4990 5788 6587 7385
= 70/55 800 1121 1601 2081 2561 3042 3522 4002 4642 5283 5923
_g 55/45 498 697 996 1295 1594 1892 2191 2490 2888 3287 3685
g 50/40 389 545 778 1012 1246 1479 1713 1946 2257 2569 2880
_28 Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C
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wysokos¢ 540 mm

WYMIARY JEDNOSTKA [mm] VK15'54/38/L'24
Wysokos¢ kanatu (H) 540
Szeroko$¢ kanatu (B) 380
Szerokos¢ kratki (BK) 404 404
N —
Dfugosc kanatu (L) 800 - 4000 [y d
D+ug05c ozebrowanej L-300
czesci konwektora
Typ lamelki 24 E
i |IIIII||lIIII| i
PREVLACZA N
Krocce przytaczeniowe GW 3/4" jednostronne ;{ AT
Strona podtaczenia Prawa (P) standard
Lewa (L) opcja ougssciann
; i O7ebro vanel c.osd konwekiara [ ; o
AKCESORIA RODZAJ B : ’
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa |
Obramowanie LlubF ‘L
Pokrywa montazowa opcja °
e L Pamietaj!
Tz/T;;'°C"[TT] 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 ! 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 amieta
o Kod zamowienia grzejnika
90/70 | 1790 2506 3580 4655 5729 6803 7877 8951 10383 11815 13247 0 Ve
75/65 1398 1957 2795 3634 4472 531 6149 6988 2106 9224 10342 VK15-H/B/L-typ lamelki
70/55 11 1569 2242 2914 3587 4259 4931 5604 6501 7397 8294 adzie:
55/45 697 976 1395 1813 2232 2650 3068 3487 4045 4603 5160 - Wysokost kanatu [mm]
B - Szerokos¢ kanatu [mm]
50/40 545 763 1090 1417 1744 2071 2398 2725 3161 3597 4033 L-Diugostkanatu [mm

Normatywne moce cieplne [W] wg EN 442 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu Ti= 20° C

N -
g [ www.y k.pl


http://www.avanquest.com/redirections/avanquest/expertpdf_AQUK.htm

KON WEXKToOR
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Wspotczynniki korekcyjne

Wspbtczynniki korekcyjne do doboru mocy cieplnej grzejnikbéw
Verano typ VK15 dla parametréw innych niz 75/65/20 °C

Temperatura . e
czynnika grzejnego Temperatura wewnatrz pomieszczenia Ti [ °C]
Tz Tp 5 8 12 16 20 25 32
85 1975 1,878 1,751 1,626 1504 1354 1152
90 80 1,894 1,798 1673 1,549 1,428 1,281 1,082
75 1814 1,719 1,595 1,473 1354 1,209 1,014
70 1,735 1642 1,519 1,399 1,281 1138 0946
80 1814 1,719 1,595 1,473 1354 1,209 1,014
85 75 1,735 1,642 1,519 1,399 1,281 1138 0946
70 1657 1,565 1,443 1325 1,209 1,069 0,880
65 1,580 1,489 1,369 1,252 1138 1,000 0,815
75 1657 1,565 1,443 1325 1,209 1,069 0,880
80 70 1,580 ) 1,489 1,369 1,252 1138 1,000 0,815
65 1,504 1414 1,296 1181 1,069 0933 0751
60 1428 1340 1,224 1110 1,000 0,867 0,689
70 1504 1,414 1,296 1181 1,069 0933 0751
7 65 1428 1,340 1224 1110 1,000 0,867 0,689
50 1354 1,267 1152 1,041 0933 0,802 0628
55 1,281 1,195 1,082 0973 0,867 0738 0,568
65 1354 1,267 1152 1,041 0933 0,802 0,628
70 60 1,281 1195 1,082 0973 0,867 0738 0,568
55 1,209 1124 1,014 0,906 0,802 0676 0,51
50 1138 1,055 0946 0,841 0738 0,616 0,455
60 1,209 1124 1,014 0906 0,802 0676 0,51
5 55 1138 1,055 0946 0,841 0738 0616 0,455
50 1,069 0986 0,880 0776 0676 0,557 0,400
45 1,000 0919 0,815 0713 0616 0,499 0,348
55 1,069 0986 0,880 0776 0676 0,557 0,400
60 50 1,000 0919 0,815 0713 0616 0,499 0,348
45 0933 0,854 0751 0,652 0,557 0,444 0,298
40 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
50 0933 0,854 0751 0,652 0,557 0,444 0,298
55 45 0,867 0,789 0,689 0,592 0,499 0,390 0,249
40 0,802 0726 0628 0,534 0,444 0,338 0,204
35 0738 0664 0,568 0,477 0,390 0,288 0160
50 45 0,802 0726 0628 0,534 0,444 0,338 0,204
40 0738 0,664 0,568 0,477 0,390 0,288 0160
35 0676 0,604 0,5M 0422 0,338 0,240 0120
45 40 0676 0,604 0,5M 0422 0,338 0,240 0120
35 0616 0,545 0,455 0,369 0,288 0195 0,083

O | www.v-k.pl
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Jak dobrac¢ odpowiedni grzejnik?

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng po-
mieszczenia wynosi 1130 W.

Projektowane parametry wody na zasilaniu, po-
wrocie i wewnatrz pomieszczenia:  Tz/Tp/Ti=
50/40/20°C. Dla tych temperatur odczytujemy
wspbtczynnik korekcyjny 0,390.

Nastepnie dzielimy obliczeniowe zapotrzebowanie

na moc cieplna (1130 W) przez odczytany wspot-
czynnik korekeyjny (0,390) i otrzymujemy moc ciepl-
na (2897 W) wg ktorej dobieramy grzejnik na przy-
ktad VK15-14/38/360-22.

Wynika stad, ze projektowany grzejnik osiagnie moc
1196 W przy parametrach 50/40/20°C, natomiast
dla parametrow 75/65/20°C moc 3066 W.

Wspotczynniki korekcyjne do doboru mocy cieplnej grzejnikow Verano typ VK15 uwzgledniajace rodzaj

kratki

RODZAJ KRATKI PRZEPLYW POWIETRZA NSPOLCZYNNIK KOREKCYINY

Kratka aluminium profil zamkniety 61,6% 1,00

Kratka aluminium dwuteownik 57.6% 0,99

Kratka drewniana 52% 0,97

Kratka modutowa 60.8% 1,00

Kratka wzdtuzna 58% 0,99

Kratka stal nierdzewna 612% 1,00

H =75,90, 110 mm

e L ‘ \ ietaj!
5 [m'm]..[_TT'] 800 l 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000  Pamietaj
200 018 025 034 043 052 062 071 0.80 092 105 117 H - Wysokos¢ kanatu [mm]
250 018 025 034 043 052 062 071 0.80 092 1,05 117 B-Szerokosc kanatu [mm]
L - Dtugos¢ kanatu [mm]
290 028 037 0,51 065 0,79 092 106 120 139 157 175
380 037 0,49 068 0.86 105 123 142 160 1,85 2,09 234

H =140, 250 mm

B[mmHmm] 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000
200 037 0,49 0,68 0,86 1,05 123 142 160 185 2,09 234
250 037 0,49 0,68 0,86 1,05 123 142 160 185 2,09 234
290 055 074 1,02 129 157 185 212 2,40 2,77 314 3,51
380 0.74 0,99 135 172 2,09 2,46 2,83 320 3,69 419 4,68

H =350, 540 mm

B[mm%[mm] 800 1000 1300 1600 1900
200 037 0,49 068 086 1,05
290 055 074 102 1,29 157
380 074 099 135 1,72 2,09

2200 2500 2800 3200 3600 4000

1,23 1,42 1,60 1,85 2,09 2,34
1,85 212 2,40 2,77 314 3,51
2,46 2,83 3,20 3,69 419 4,68

www.v-k.pl
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Straty ci$nienia [Pa]

L=3200
L= 4000 L- 4000. | ,L=1600

E 10000 |_= 3200 E WDD%C L= 800
g - L= 1600 g
w4 w4
VAR < Il
5 < T
© L= 800 B
=3 2 a

1000 1000

9 9

7 7

5 5

4 4

3 3

2 2

/

100 100

7 bl 7

5 5

4 4

3 3

2 2

10 10

9 — 9

7 qll 7

5 5

4 4

3 3

w HAE | L

10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600700 10 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600700
Przeptyw wody w kg/h Przeptyw wody w kg/h
Wysokos¢: 75, 90,110 mm Wysokos¢: 75, 90,110 mm
Szerokos¢: 200, 250 mm Szeroko$¢: 290 mm
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Straty ci$nienia [Pa]

L= 4OOQ

L=3200

L=1600

L=800

Spadek ciénienia w Pa

O G——

20

30 40

60 80 100 200

300 400 600700

Przeptyw wody w kg/h

Wysokos¢: 75, 90,110 mm

Szerokos¢: 380 mm

4nienia w Pa

S

padek ci

(N
>

100
q

L= 4000 LT 3200

Ko weExT
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L=1600

1-800

10 20

30 40

60 80 100

200

300 400 600700

Przeptyw wody w kg/h

Wysokos¢: 140, 250, 350, 540 mm

Szerokos$¢: 250 mm
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Straty ci$nienia [Pa]

L=4000
L=3200
L=1600
10000 L= 4000 L:\ 3200 L=1600 10000 =800
g o
> L=800 S
.o ©
c 5 c 5
Q o —
= 4 = 4
pul 2
o 3 o 3
s s
[ [
Qg 2 B ¢
o o
w wy
1000 1000
9 9
7 7
5 5
4
3 3
2 2 /
/
100 100
7 7
5 - 5
4 H 4
3 I 3
2 4‘% > 7
10 J 10
9 9
7 7
5 FFH s EEE
4 i 4 L
3 T 3 uil
2 1 > L
WWD 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600700 WWD 20 30 40 60 80 100 200 300 400 600700
Przeptyw wody w kg/h Przeptyw wody w kg/h
Wysokos¢: 140, 250, 350, 540 mm Wysokos¢: 140, 250, 350, 540 mm
Szerokos¢: 290 mm Szerokos¢: 380 mm
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